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Cat® 光伏模组 
PVT117

与传统的晶体硅太阳能模组相比，Cat® 薄膜光伏高
效模组提供了久经考验的性能优势。Cat PVT117  
模组生产的能源要多于具有相同额定功率的同类竞争
模组，可为客户提供优异的性能和可靠性。光伏板减
少了并网系统的公共电网成本并补偿了由发电机组 
提供动力的工厂的燃油和维护成本，因此可降低您 
的能源成本。当与 Cat 储能和微电网主控制装置
集成时，可再生能源可以取代几乎所有的传统能源。

特性

久经考验的能量输出优势
• 	最高效率	17.0%
• 能量输出	功率正偏差	-0/+5W
• 比传统的晶体硅太阳能模组生产更多的能源。
• 能量输出	比典型的晶体硅（c-SI）模组更高

效，因此每平方米的装机总量更高。
• 	优异的温度系数、在潮湿条件下更强的光谱响应

能力以及更强的遮光响应能力意味着它每年能够
比 c-SI 模组生产更多的单位能源。

先进的性能和可靠性
• 	与先进的 1500V 电厂架构兼容。
• 	经过独立测试，通过了高于行业标准的加速寿命

和压力试验
• 	在各种气候和应用中都能输出高预测性的能源
• 	经过独立认证，在高温、高湿度、极端沙漠条件

和沿海环境中都能够提供可靠的性能

图中所示的不一定是实际配置
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材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。
CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、"Caterpillar Yellow" 和	"Power Edge" 

商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，
未经许可，不得使用。

技术数据

标准测试条件（STC）下的模组额定值
1000 W/m2，AM 1.5，25°C

标称值 PVT117
标称功率（-0/+5 W） PMPP（W） 117.5

最大功率（PMAX）时的电压 VMPP（V） 70.1

最大功率（PMAX）时的电流 IMPP（A） 1.68
开路电压 VOC（V） 88.1
短路电流 ISC（A） 1.83
模组效率 % 16.3
最大系统电压 VSYS（V） 1500
限制换向电流 IR（A） 4.0
最大系列保险丝 ICF（A） 4.0

在 45°C 的电池标称工作温度
下运行时的额定值

800 W/m2，20°C 空气温度，AM 1.5，1 m/w 风速

标称功率 PMPP（W） 89.0
最大功率（PMAX）时的电压 VMPP（V） 65.9
最大功率（PMAX）时的电流 IMPP（A） 1.35
开路电压 VOC（V） 83.2
短路电流 ISC（A） 1.5
温度特性

模组工作范围 （°C） -40 到 +85
PMPP 的系数 TK（PMPP） -0.28%/°C
VOC 的系数 TK（VOC） -0.28%/°C
ISC 的系数 TK（ISC） +0.04%/°C

机械图
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机械图

报废回收
• 	可通过业界领先的 Caterpillar 回收计划或者客户

选择的第三方回收机构进行回收。

模组保修
•  10 年有限产品保修
•  25 年功率保证

机械说明

长度 1200 mm（47.2"）
宽度 600 mm（23.6"）
厚度 6.8 mm（0.27"）
重量 12 kg（26.5 lbs）
面积 0.72 m2

导线 2.5 mm2，610 mm

接头
488-1778（母头）

488-1779（公头）

旁路二极管 无

电池类型 薄膜 CdTe 半导体，最多 216 块电池

框架材料 无

前部玻璃 3.2 mm 热强化玻璃

后部玻璃 3.2 mm 钢化玻璃

封装 带封边的层压材料

负载额定值 2400 Pa

认证和测试
• 	可靠性分析测试、长期连续性测试和 ATLAS 25+
• IEC 61646 1500V、IEC 61730 1500V、CE
•  IEC 61701 盐雾腐蚀、IEC 60068-2-68 粉

尘和沙子耐受力
• ISO 9001:2008 和 ISO 14001:2004
•  UL 1703 和 ULC 1703 中列出的 B 类防火

等级（A 类火焰蔓延）
•  CSI Eligible（美国加利福尼亚州）、

FSEC（美国佛罗里达州）、MCS（英国）、
CEC Listed（澳大利亚）、SII（以色列）、
InMetro（巴西）
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